Извещение 
о проведении открытого запроса предложений № 110977
по отбору организации на поставку товаров
 по номенклатурной группе:
Покрытия лакокрасочные

	1
	лот:
	для нужд
	ООО "Газпром газораспределение Волгоград"



	Лот 1
	

	Заказчик:
	ООО "Газпром газораспределение Волгоград"

	Юридический адрес:
	403003, Волгоградская область, Городищенский район, р.п. Городище, пер. Красного Октября, 27

	Почтовый адрес:
	400005, г.Волгоград, ул.Коммунистическая, 38

	Фактический адрес:
	400005, г.Волгоград, ул.Коммунистическая, 38

	Адрес сайта в сети Интернет:
	http://www.34gaz.ru/

	Адрес электронной почты:
	office@vlg-gaz.ru, barkalov_av@vlg-gaz.ru

	Телефон:
	(8442) 25-80-05, 25-80-30

	Факс:
	(8442)24-89-03


[bookmark: _GoBack]
	№ п/п
	Наименование пункта
	Текст пояснений

	1 
	Способ закупки / 
Форма подачи заявок участниками
	Открытый запрос предложений / на бумажном носителе

	2 
	Наименование 
Организатора, 
контактная информация
	Наименование: ООО «Газэнергоинформ»
Почтовый адрес: 197198, г. Санкт-Петербург, проспект Добролюбова, д.16, к.2, литер. А, Бизнес центр «Арена Холл», эт. 5-й, пом. 503
Телефон: (812) 449-34-77

Контактное лицо по техническим вопросам: Кукушкин Илья Викторович
Адрес электронной почты: 
info@gazenergoinform.ru 
Контактные данные  по Организационным и процедурным вопросам: 
электронный адрес –info@gazenergoinform.ru

	3 
	Предмет договора с указанием  количества поставляемого товара
	Поставка товаров по номенклатурной группе: Покрытия лакокрасочные

Комплектность и количество товара в соответствии с Документацией о запросе предложений.

	4 
	Предмет договора с указанием  количества поставляемого товара и места поставки товара
	Таблица из технического задания к закупочной процедуре 110977



	№
п/п
	Наименование предмета закупки
	Ед.изм.
	Количество
	Допустимость аналога
	Грузополучатель
	Место (адрес) поставки товара

	1
	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая
	Килограмм
	481
	Нет
	ООО "Газпром газораспределение Волгоград"
	г. Волгоград, ул.Смоленская, 25

	Технические характеристики предмета закупки
	ГОСТ 25129-82
Фасовка до 25 кг.
На дату поставку товара срок хранение не должен превышать 3-х месяцев с даты изготовления.

	2
	Грунтовка ГФ-021 серая
	Килограмм
	756,948
	Нет
	ООО "Газпром газораспределение Волгоград"
	г. Волгоград, ул.Смоленская, 25

	Технические характеристики предмета закупки
	Фасовка до 25 кг.
Технические данные: Условная вязкость не менее С45, массовая доля не летучих веществ,% 54-60. Толщина сухой пленки, МКМ 25. Время
высыхания, до степени 3, при (105+/-5) С, мин, не более 35, при (20+/-2)С, Ч не более 24. Твердость сухой пленки, у.е. не менее 0,35. Пленка грунтовки устойчива к
воздействию 3% раствора хлористого натрия, минеральным солям и нитратам. Расход грунта на однослойное покрытие, Г/М2 120-150. Применяемый растворитель:
ксилол, сольвент или их смесь с уайт-спиритом в соотношении 1/1. Совместимость с другими покрытиями: АС, ГФ, ПФ, МС, КО, МЧ, НЦ, АК, ХВ.
На дату поставку товара срок хранение не должен превышать 3-х месяцев с даты изготовления.

	3
	Грунтовка ГФ-021 серая
	Килограмм
	11,693
	Нет
	ООО "Газпром газораспределение Волгоград"
	г. Волгоград, ул.Смоленская, 25

	Технические характеристики предмета закупки
	Фасовка до 25 кг.
Технические данные: Условная вязкость не менее С45, массовая доля не летучих веществ,% 54-60. Толщина сухой пленки, МКМ 25. Время
высыхания, до степени 3, при (105+/-5) С, мин, не более 35, при (20+/-2)С, Ч не более 24. Твердость сухой пленки, у.е. не менее 0,35. Пленка грунтовки устойчива к
воздействию 3% раствора хлористого натрия, минеральным солям и нитратам. Расход грунта на однослойное покрытие, Г/М2 120-150. Применяемый растворитель:
ксилол, сольвент или их смесь с уайт-спиритом в соотношении 1/1. Совместимость с другими покрытиями: АС, ГФ, ПФ, МС, КО, МЧ, НЦ, АК, ХВ.
На дату поставку товара срок хранение не должен превышать 3-х месяцев с даты изготовления.

	4
	Грунтовка ГФ-021 серая
	Килограмм
	11,01
	Нет
	ООО "Газпром газораспределение Волгоград"
	г. Волгоград, ул.Смоленская, 25

	Технические характеристики предмета закупки
	Фасовка до 25 кг.
Технические данные: Условная вязкость не менее С45, массовая доля не летучих веществ,% 54-60. Толщина сухой пленки, МКМ 25. Время
высыхания, до степени 3, при (105+/-5) С, мин, не более 35, при (20+/-2)С, Ч не более 24. Твердость сухой пленки, у.е. не менее 0,35. Пленка грунтовки устойчива к
воздействию 3% раствора хлористого натрия, минеральным солям и нитратам. Расход грунта на однослойное покрытие, Г/М2 120-150. Применяемый растворитель:
ксилол, сольвент или их смесь с уайт-спиритом в соотношении 1/1. Совместимость с другими покрытиями: АС, ГФ, ПФ, МС, КО, МЧ, НЦ, АК, ХВ.
На дату поставку товара срок хранение не должен превышать 3-х месяцев с даты изготовления.

	5
	Грунтовка ГФ-021 серая
	Килограмм
	0,4
	Нет
	ООО "Газпром газораспределение Волгоград"
	г. Волгоград, ул.Смоленская, 25

	Технические характеристики предмета закупки
	Фасовка до 25 кг.
Технические данные: Условная вязкость не менее С45, массовая доля не летучих веществ,% 54-60. Толщина сухой пленки, МКМ 25. Время
высыхания, до степени 3, при (105+/-5) С, мин, не более 35, при (20+/-2)С, Ч не более 24. Твердость сухой пленки, у.е. не менее 0,35. Пленка грунтовки устойчива к
воздействию 3% раствора хлористого натрия, минеральным солям и нитратам. Расход грунта на однослойное покрытие, Г/М2 120-150. Применяемый растворитель:
ксилол, сольвент или их смесь с уайт-спиритом в соотношении 1/1. Совместимость с другими покрытиями: АС, ГФ, ПФ, МС, КО, МЧ, НЦ, АК, ХВ.
На дату поставку товара срок хранение не должен превышать 3-х месяцев с даты изготовления.

	6
	Грунтовка ГФ-021 серая
	Килограмм
	8,3
	Нет
	ООО "Газпром газораспределение Волгоград"
	г. Волгоград, ул.Смоленская, 25

	Технические характеристики предмета закупки
	Фасовка до 25 кг.
Технические данные: Условная вязкость не менее С45, массовая доля не летучих веществ,% 54-60. Толщина сухой пленки, МКМ 25. Время
высыхания, до степени 3, при (105+/-5) С, мин, не более 35, при (20+/-2)С, Ч не более 24. Твердость сухой пленки, у.е. не менее 0,35. Пленка грунтовки устойчива к
воздействию 3% раствора хлористого натрия, минеральным солям и нитратам. Расход грунта на однослойное покрытие, Г/М2 120-150. Применяемый растворитель:
ксилол, сольвент или их смесь с уайт-спиритом в соотношении 1/1. Совместимость с другими покрытиями: АС, ГФ, ПФ, МС, КО, МЧ, НЦ, АК, ХВ.
На дату поставку товара срок хранение не должен превышать 3-х месяцев с даты изготовления.

	7
	Грунтовка ГФ-021 серая
	Килограмм
	4,1
	Нет
	ООО "Газпром газораспределение Волгоград"
	г. Волгоград, ул.Смоленская, 25

	Технические характеристики предмета закупки
	Фасовка до 25 кг.
Технические данные: Условная вязкость не менее С45, массовая доля не летучих веществ,% 54-60. Толщина сухой пленки, МКМ 25. Время
высыхания, до степени 3, при (105+/-5) С, мин, не более 35, при (20+/-2)С, Ч не более 24. Твердость сухой пленки, у.е. не менее 0,35. Пленка грунтовки устойчива к
воздействию 3% раствора хлористого натрия, минеральным солям и нитратам. Расход грунта на однослойное покрытие, Г/М2 120-150. Применяемый растворитель:
ксилол, сольвент или их смесь с уайт-спиритом в соотношении 1/1. Совместимость с другими покрытиями: АС, ГФ, ПФ, МС, КО, МЧ, НЦ, АК, ХВ.
На дату поставку товара срок хранение не должен превышать 3-х месяцев с даты изготовления.

	8
	Грунтовка ГФ-021 серая
	Килограмм
	2
	Нет
	ООО "Газпром газораспределение Волгоград"
	г. Волгоград, ул.Смоленская, 25

	Технические характеристики предмета закупки
	Фасовка до 25 кг.
Технические данные: Условная вязкость не менее С45, массовая доля не летучих веществ,% 54-60. Толщина сухой пленки, МКМ 25. Время
высыхания, до степени 3, при (105+/-5) С, мин, не более 35, при (20+/-2)С, Ч не более 24. Твердость сухой пленки, у.е. не менее 0,35. Пленка грунтовки устойчива к
воздействию 3% раствора хлористого натрия, минеральным солям и нитратам. Расход грунта на однослойное покрытие, Г/М2 120-150. Применяемый растворитель:
ксилол, сольвент или их смесь с уайт-спиритом в соотношении 1/1. Совместимость с другими покрытиями: АС, ГФ, ПФ, МС, КО, МЧ, НЦ, АК, ХВ.
На дату поставку товара срок хранение не должен превышать 3-х месяцев с даты изготовления.

	9
	Грунтовка ГФ-021 серая
	Килограмм
	10,5
	Нет
	ООО "Газпром газораспределение Волгоград"
	г. Волгоград, ул.Смоленская, 25

	Технические характеристики предмета закупки
	Фасовка до 25 кг.
Технические данные: Условная вязкость не менее С45, массовая доля не летучих веществ,% 54-60. Толщина сухой пленки, МКМ 25. Время
высыхания, до степени 3, при (105+/-5) С, мин, не более 35, при (20+/-2)С, Ч не более 24. Твердость сухой пленки, у.е. не менее 0,35. Пленка грунтовки устойчива к
воздействию 3% раствора хлористого натрия, минеральным солям и нитратам. Расход грунта на однослойное покрытие, Г/М2 120-150. Применяемый растворитель:
ксилол, сольвент или их смесь с уайт-спиритом в соотношении 1/1. Совместимость с другими покрытиями: АС, ГФ, ПФ, МС, КО, МЧ, НЦ, АК, ХВ.
На дату поставку товара срок хранение не должен превышать 3-х месяцев с даты изготовления.

	10
	Грунтовка ГФ-021 серая
	Килограмм
	0,2
	Нет
	ООО "Газпром газораспределение Волгоград"
	г. Волгоград, ул.Смоленская, 25

	Технические характеристики предмета закупки
	Фасовка до 25 кг.
Технические данные: Условная вязкость не менее С45, массовая доля не летучих веществ,% 54-60. Толщина сухой пленки, МКМ 25. Время
высыхания, до степени 3, при (105+/-5) С, мин, не более 35, при (20+/-2)С, Ч не более 24. Твердость сухой пленки, у.е. не менее 0,35. Пленка грунтовки устойчива к
воздействию 3% раствора хлористого натрия, минеральным солям и нитратам. Расход грунта на однослойное покрытие, Г/М2 120-150. Применяемый растворитель:
ксилол, сольвент или их смесь с уайт-спиритом в соотношении 1/1. Совместимость с другими покрытиями: АС, ГФ, ПФ, МС, КО, МЧ, НЦ, АК, ХВ.
На дату поставку товара срок хранение не должен превышать 3-х месяцев с даты изготовления.

	11
	Грунтовка ГФ-021 серая
	Килограмм
	1,2
	Нет
	ООО "Газпром газораспределение Волгоград"
	г. Волгоград, ул.Смоленская, 25

	Технические характеристики предмета закупки
	Фасовка до 25 кг.
Технические данные: Условная вязкость не менее С45, массовая доля не летучих веществ,% 54-60. Толщина сухой пленки, МКМ 25. Время
высыхания, до степени 3, при (105+/-5) С, мин, не более 35, при (20+/-2)С, Ч не более 24. Твердость сухой пленки, у.е. не менее 0,35. Пленка грунтовки устойчива к
воздействию 3% раствора хлористого натрия, минеральным солям и нитратам. Расход грунта на однослойное покрытие, Г/М2 120-150. Применяемый растворитель:
ксилол, сольвент или их смесь с уайт-спиритом в соотношении 1/1. Совместимость с другими покрытиями: АС, ГФ, ПФ, МС, КО, МЧ, НЦ, АК, ХВ.
На дату поставку товара срок хранение не должен превышать 3-х месяцев с даты изготовления.

	12
	Грунтовка ГФ-021 серая
	Килограмм
	12,5
	Нет
	ООО "Газпром газораспределение Волгоград"
	г. Волгоград, ул.Смоленская, 25

	Технические характеристики предмета закупки
	Фасовка до 25 кг.
Технические данные: Условная вязкость не менее С45, массовая доля не летучих веществ,% 54-60. Толщина сухой пленки, МКМ 25. Время
высыхания, до степени 3, при (105+/-5) С, мин, не более 35, при (20+/-2)С, Ч не более 24. Твердость сухой пленки, у.е. не менее 0,35. Пленка грунтовки устойчива к
воздействию 3% раствора хлористого натрия, минеральным солям и нитратам. Расход грунта на однослойное покрытие, Г/М2 120-150. Применяемый растворитель:
ксилол, сольвент или их смесь с уайт-спиритом в соотношении 1/1. Совместимость с другими покрытиями: АС, ГФ, ПФ, МС, КО, МЧ, НЦ, АК, ХВ.
На дату поставку товара срок хранение не должен превышать 3-х месяцев с даты изготовления.

	13
	Грунтовка ГФ-021 серая
	Килограмм
	2
	Нет
	ООО "Газпром газораспределение Волгоград"
	г. Волгоград, ул.Смоленская, 25

	Технические характеристики предмета закупки
	Фасовка до 25 кг.
Технические данные: Условная вязкость не менее С45, массовая доля не летучих веществ,% 54-60. Толщина сухой пленки, МКМ 25. Время
высыхания, до степени 3, при (105+/-5) С, мин, не более 35, при (20+/-2)С, Ч не более 24. Твердость сухой пленки, у.е. не менее 0,35. Пленка грунтовки устойчива к
воздействию 3% раствора хлористого натрия, минеральным солям и нитратам. Расход грунта на однослойное покрытие, Г/М2 120-150. Применяемый растворитель:
ксилол, сольвент или их смесь с уайт-спиритом в соотношении 1/1. Совместимость с другими покрытиями: АС, ГФ, ПФ, МС, КО, МЧ, НЦ, АК, ХВ.
На дату поставку товара срок хранение не должен превышать 3-х месяцев с даты изготовления.

	14
	Грунтовка ГФ-021 серая
	Килограмм
	6
	Нет
	ООО "Газпром газораспределение Волгоград"
	г. Волгоград, ул.Смоленская, 25

	Технические характеристики предмета закупки
	Фасовка до 25 кг.
Технические данные: Условная вязкость не менее С45, массовая доля не летучих веществ,% 54-60. Толщина сухой пленки, МКМ 25. Время
высыхания, до степени 3, при (105+/-5) С, мин, не более 35, при (20+/-2)С, Ч не более 24. Твердость сухой пленки, у.е. не менее 0,35. Пленка грунтовки устойчива к
воздействию 3% раствора хлористого натрия, минеральным солям и нитратам. Расход грунта на однослойное покрытие, Г/М2 120-150. Применяемый растворитель:
ксилол, сольвент или их смесь с уайт-спиритом в соотношении 1/1. Совместимость с другими покрытиями: АС, ГФ, ПФ, МС, КО, МЧ, НЦ, АК, ХВ.
На дату поставку товара срок хранение не должен превышать 3-х месяцев с даты изготовления.

	15
	Грунтовка ГФ-021 серая
	Килограмм
	1,4
	Нет
	ООО "Газпром газораспределение Волгоград"
	г. Волгоград, ул.Смоленская, 25

	Технические характеристики предмета закупки
	Фасовка до 25 кг.
Технические данные: Условная вязкость не менее С45, массовая доля не летучих веществ,% 54-60. Толщина сухой пленки, МКМ 25. Время
высыхания, до степени 3, при (105+/-5) С, мин, не более 35, при (20+/-2)С, Ч не более 24. Твердость сухой пленки, у.е. не менее 0,35. Пленка грунтовки устойчива к
воздействию 3% раствора хлористого натрия, минеральным солям и нитратам. Расход грунта на однослойное покрытие, Г/М2 120-150. Применяемый растворитель:
ксилол, сольвент или их смесь с уайт-спиритом в соотношении 1/1. Совместимость с другими покрытиями: АС, ГФ, ПФ, МС, КО, МЧ, НЦ, АК, ХВ.
На дату поставку товара срок хранение не должен превышать 3-х месяцев с даты изготовления.

	16
	Грунтовка ГФ-021 серая
	Килограмм
	0,74
	Нет
	ООО "Газпром газораспределение Волгоград"
	г. Волгоград, ул.Смоленская, 25

	Технические характеристики предмета закупки
	Фасовка до 25 кг.
Технические данные: Условная вязкость не менее С45, массовая доля не летучих веществ,% 54-60. Толщина сухой пленки, МКМ 25. Время
высыхания, до степени 3, при (105+/-5) С, мин, не более 35, при (20+/-2)С, Ч не более 24. Твердость сухой пленки, у.е. не менее 0,35. Пленка грунтовки устойчива к
воздействию 3% раствора хлористого натрия, минеральным солям и нитратам. Расход грунта на однослойное покрытие, Г/М2 120-150. Применяемый растворитель:
ксилол, сольвент или их смесь с уайт-спиритом в соотношении 1/1. Совместимость с другими покрытиями: АС, ГФ, ПФ, МС, КО, МЧ, НЦ, АК, ХВ.
На дату поставку товара срок хранение не должен превышать 3-х месяцев с даты изготовления.

	17
	Грунтовка ГФ-021 серая
	Килограмм
	1
	Нет
	ООО "Газпром газораспределение Волгоград"
	г. Волгоград, ул.Смоленская, 25

	Технические характеристики предмета закупки
	Фасовка до 25 кг.
Технические данные: Условная вязкость не менее С45, массовая доля не летучих веществ,% 54-60. Толщина сухой пленки, МКМ 25. Время
высыхания, до степени 3, при (105+/-5) С, мин, не более 35, при (20+/-2)С, Ч не более 24. Твердость сухой пленки, у.е. не менее 0,35. Пленка грунтовки устойчива к
воздействию 3% раствора хлористого натрия, минеральным солям и нитратам. Расход грунта на однослойное покрытие, Г/М2 120-150. Применяемый растворитель:
ксилол, сольвент или их смесь с уайт-спиритом в соотношении 1/1. Совместимость с другими покрытиями: АС, ГФ, ПФ, МС, КО, МЧ, НЦ, АК, ХВ.
На дату поставку товара срок хранение не должен превышать 3-х месяцев с даты изготовления.

	18
	Грунтовка ГФ-021 серая
	Килограмм
	0,5
	Нет
	ООО "Газпром газораспределение Волгоград"
	г. Волгоград, ул.Смоленская, 25

	Технические характеристики предмета закупки
	Фасовка до 25 кг.
Технические данные: Условная вязкость не менее С45, массовая доля не летучих веществ,% 54-60. Толщина сухой пленки, МКМ 25. Время
высыхания, до степени 3, при (105+/-5) С, мин, не более 35, при (20+/-2)С, Ч не более 24. Твердость сухой пленки, у.е. не менее 0,35. Пленка грунтовки устойчива к
воздействию 3% раствора хлористого натрия, минеральным солям и нитратам. Расход грунта на однослойное покрытие, Г/М2 120-150. Применяемый растворитель:
ксилол, сольвент или их смесь с уайт-спиритом в соотношении 1/1. Совместимость с другими покрытиями: АС, ГФ, ПФ, МС, КО, МЧ, НЦ, АК, ХВ.
На дату поставку товара срок хранение не должен превышать 3-х месяцев с даты изготовления.

	19
	Грунтовка ГФ-021 серая
	Килограмм
	10,65
	Нет
	ООО "Газпром газораспределение Волгоград"
	г. Волгоград, ул.Смоленская, 25

	Технические характеристики предмета закупки
	Фасовка до 25 кг.
Технические данные: Условная вязкость не менее С45, массовая доля не летучих веществ,% 54-60. Толщина сухой пленки, МКМ 25. Время
высыхания, до степени 3, при (105+/-5) С, мин, не более 35, при (20+/-2)С, Ч не более 24. Твердость сухой пленки, у.е. не менее 0,35. Пленка грунтовки устойчива к
воздействию 3% раствора хлористого натрия, минеральным солям и нитратам. Расход грунта на однослойное покрытие, Г/М2 120-150. Применяемый растворитель:
ксилол, сольвент или их смесь с уайт-спиритом в соотношении 1/1. Совместимость с другими покрытиями: АС, ГФ, ПФ, МС, КО, МЧ, НЦ, АК, ХВ.
На дату поставку товара срок хранение не должен превышать 3-х месяцев с даты изготовления.

	20
	Грунтовка ГФ-021 серая
	Килограмм
	0,3
	Нет
	ООО "Газпром газораспределение Волгоград"
	г. Волгоград, ул.Смоленская, 25

	Технические характеристики предмета закупки
	Фасовка до 25 кг.
Технические данные: Условная вязкость не менее С45, массовая доля не летучих веществ,% 54-60. Толщина сухой пленки, МКМ 25. Время
высыхания, до степени 3, при (105+/-5) С, мин, не более 35, при (20+/-2)С, Ч не более 24. Твердость сухой пленки, у.е. не менее 0,35. Пленка грунтовки устойчива к
воздействию 3% раствора хлористого натрия, минеральным солям и нитратам. Расход грунта на однослойное покрытие, Г/М2 120-150. Применяемый растворитель:
ксилол, сольвент или их смесь с уайт-спиритом в соотношении 1/1. Совместимость с другими покрытиями: АС, ГФ, ПФ, МС, КО, МЧ, НЦ, АК, ХВ.
На дату поставку товара срок хранение не должен превышать 3-х месяцев с даты изготовления.

	21
	Грунтовка ГФ-021 серая
	Килограмм
	0,5
	Нет
	ООО "Газпром газораспределение Волгоград"
	г. Волгоград, ул.Смоленская, 25

	Технические характеристики предмета закупки
	Фасовка до 25 кг.
Технические данные: Условная вязкость не менее С45, массовая доля не летучих веществ,% 54-60. Толщина сухой пленки, МКМ 25. Время
высыхания, до степени 3, при (105+/-5) С, мин, не более 35, при (20+/-2)С, Ч не более 24. Твердость сухой пленки, у.е. не менее 0,35. Пленка грунтовки устойчива к
воздействию 3% раствора хлористого натрия, минеральным солям и нитратам. Расход грунта на однослойное покрытие, Г/М2 120-150. Применяемый растворитель:
ксилол, сольвент или их смесь с уайт-спиритом в соотношении 1/1. Совместимость с другими покрытиями: АС, ГФ, ПФ, МС, КО, МЧ, НЦ, АК, ХВ.
На дату поставку товара срок хранение не должен превышать 3-х месяцев с даты изготовления.

	22
	Грунтовка ГФ-021 серая
	Килограмм
	1
	Нет
	ООО "Газпром газораспределение Волгоград"
	г. Волгоград, ул.Смоленская, 25

	Технические характеристики предмета закупки
	Фасовка до 25 кг.
Технические данные: Условная вязкость не менее С45, массовая доля не летучих веществ,% 54-60. Толщина сухой пленки, МКМ 25. Время
высыхания, до степени 3, при (105+/-5) С, мин, не более 35, при (20+/-2)С, Ч не более 24. Твердость сухой пленки, у.е. не менее 0,35. Пленка грунтовки устойчива к
воздействию 3% раствора хлористого натрия, минеральным солям и нитратам. Расход грунта на однослойное покрытие, Г/М2 120-150. Применяемый растворитель:
ксилол, сольвент или их смесь с уайт-спиритом в соотношении 1/1. Совместимость с другими покрытиями: АС, ГФ, ПФ, МС, КО, МЧ, НЦ, АК, ХВ.
На дату поставку товара срок хранение не должен превышать 3-х месяцев с даты изготовления.

	23
	Грунтовка ГФ-021 серая
	Килограмм
	0,5
	Нет
	ООО "Газпром газораспределение Волгоград"
	г. Волгоград, ул.Смоленская, 25

	Технические характеристики предмета закупки
	Фасовка до 25 кг.
Технические данные: Условная вязкость не менее С45, массовая доля не летучих веществ,% 54-60. Толщина сухой пленки, МКМ 25. Время
высыхания, до степени 3, при (105+/-5) С, мин, не более 35, при (20+/-2)С, Ч не более 24. Твердость сухой пленки, у.е. не менее 0,35. Пленка грунтовки устойчива к
воздействию 3% раствора хлористого натрия, минеральным солям и нитратам. Расход грунта на однослойное покрытие, Г/М2 120-150. Применяемый растворитель:
ксилол, сольвент или их смесь с уайт-спиритом в соотношении 1/1. Совместимость с другими покрытиями: АС, ГФ, ПФ, МС, КО, МЧ, НЦ, АК, ХВ.
На дату поставку товара срок хранение не должен превышать 3-х месяцев с даты изготовления.

	24
	Грунтовка ГФ-021 серая
	Килограмм
	10
	Нет
	ООО "Газпром газораспределение Волгоград"
	г. Волгоград, ул.Смоленская, 25

	Технические характеристики предмета закупки
	Фасовка до 25 кг.
Технические данные: Условная вязкость не менее С45, массовая доля не летучих веществ,% 54-60. Толщина сухой пленки, МКМ 25. Время
высыхания, до степени 3, при (105+/-5) С, мин, не более 35, при (20+/-2)С, Ч не более 24. Твердость сухой пленки, у.е. не менее 0,35. Пленка грунтовки устойчива к
воздействию 3% раствора хлористого натрия, минеральным солям и нитратам. Расход грунта на однослойное покрытие, Г/М2 120-150. Применяемый растворитель:
ксилол, сольвент или их смесь с уайт-спиритом в соотношении 1/1. Совместимость с другими покрытиями: АС, ГФ, ПФ, МС, КО, МЧ, НЦ, АК, ХВ.
На дату поставку товара срок хранение не должен превышать 3-х месяцев с даты изготовления.

	25
	Грунтовка ГФ-021 серая
	Килограмм
	0,2
	Нет
	ООО "Газпром газораспределение Волгоград"
	г. Волгоград, ул.Смоленская, 25

	Технические характеристики предмета закупки
	Фасовка до 25 кг.
Технические данные: Условная вязкость не менее С45, массовая доля не летучих веществ,% 54-60. Толщина сухой пленки, МКМ 25. Время
высыхания, до степени 3, при (105+/-5) С, мин, не более 35, при (20+/-2)С, Ч не более 24. Твердость сухой пленки, у.е. не менее 0,35. Пленка грунтовки устойчива к
воздействию 3% раствора хлористого натрия, минеральным солям и нитратам. Расход грунта на однослойное покрытие, Г/М2 120-150. Применяемый растворитель:
ксилол, сольвент или их смесь с уайт-спиритом в соотношении 1/1. Совместимость с другими покрытиями: АС, ГФ, ПФ, МС, КО, МЧ, НЦ, АК, ХВ.
На дату поставку товара срок хранение не должен превышать 3-х месяцев с даты изготовления.

	26
	Колер паста универсальная красная
	Литр; кубический дециметр
	5
	Нет
	ООО "Газпром газораспределение Волгоград"
	г. Волгоград, ул.Смоленская, 25

	Технические характеристики предмета закупки
	Состав: Суспензия органических и неорганических пигментов, наполнителей, функциональных добавок.
Внешний вид пасты: В соответствии с эталонами цвета. После перемешивания - вязкая
однородная масса соответствующего пигмента.
Консистенция пасты: 25-60 мм.
Степень перетира: Не более 40 мм.
Гарантийный срок хранения 36 месяцев с даты изготовления.
Фасовка: Бутылка ПЭТ - 0,1 л.

	27
	Колер паста универсальная синяя
	Литр; кубический дециметр
	18,5
	Нет
	ООО "Газпром газораспределение Волгоград"
	г. Волгоград, ул.Смоленская, 25

	Технические характеристики предмета закупки
	Состав: Суспензия органических и неорганических пигментов, наполнителей, функциональных добавок.
Внешний вид пасты: В соответствии с эталонами цвета. После перемешивания - вязкая
однородная масса соответствующего пигмента.
Консистенция пасты: 25-60 мм.
Степень перетира: Не более 40 мм.
Гарантийный срок хранения 36 месяцев с даты изготовления.
Фасовка: Бутылка ПЭТ - 0,1 л.

	28
	Краска белая
	Килограмм
	47
	Нет
	ООО "Газпром газораспределение Волгоград"
	г. Волгоград, ул.Смоленская, 25

	Технические характеристики предмета закупки
	ВД АК 1180 Густая, непрозрачная жидкость, белого цвета, без включений. Цвет пленки – супербелый, внешний цвет пленки- ровный, поверхность однородная, рН  - не более  8,5, укрывистость высушенной пленки краски г/м2, н/б – 120, смываемость пленки, г/м2, н/б – 2,0, стойкость к статическому воздействию воды- 24, время высыхания при t=20с, н/б  - 1час. Массовая доля нелетучих веществ ,% - 50-55.
Фасовка: до 25кг.
На дату поставки товара срок хранения не должен превышать 3-х месяцев с даты изготовления

	29
	Краска белая
	Килограмм
	20
	Нет
	ООО "Газпром газораспределение Волгоград"
	г. Волгоград, ул.Смоленская, 25

	Технические характеристики предмета закупки
	ВД АК 1180.Густая, непрозрачная жидкость, белого цвета, без включений. Цвет пленки – супербелый, внешний цвет пленки- ровный, поверхность однородная, рН  - не более  8,5, укрывистость высушенной пленки краски г/м2, н/б – 120, смываемость пленки, г/м2, н/б – 2,0, стойкость к статическому воздействию воды- 24, время высыхания при t=20с, н/б  - 1час. Массовая доля нелетучих веществ ,% - 50-55.
Фасовка: до 25кг.
На дату поставки товара срок хранения не должен превышать 3-х месяцев с даты изготовления

	30
	Краска фасадная белая
	Килограмм
	1 202,7
	Нет
	ООО "Газпром газораспределение Волгоград"
	г. Волгоград, ул.Смоленская, 25

	Технические характеристики предмета закупки
	ВД АК 1180  фасадная – густая, непрозрачная жидкость, белого цвета, без включений. Цвет пленки – супербелый, внешний цвет пленки- ровный, поверхность однородная, рН  - не более  8,5, укрывистость высушенной пленки краски г/м2, н/б – 120, смываемость пленки, г/м2, н/б – 2,0, стойкость к статическому воздействию воды- 24, время высыхания при t=20с, н/б  - 1час. Массовая доля нелетучих веществ ,% - 50-55.
Фасовка: до 25кг.
На дату поставки товара срок хранения не должен превышать 3-х месяцев с даты изготовления

	31
	Растворитель Р-646
	Литр; кубический дециметр
	145
	Нет
	ООО "Газпром газораспределение Волгоград"
	г. Волгоград, ул.Смоленская, 25

	Технические характеристики предмета закупки
	Фасовка до 10 кг.
ГОСТ 18188-72

	32
	Растворитель Уайт-спирит
	Литр; кубический дециметр
	454,039
	Нет
	ООО "Газпром газораспределение Волгоград"
	г. Волгоград, ул.Смоленская, 25

	Технические характеристики предмета закупки
	Фасовка до 10 кг.
ГОСТ 3134-78

	33
	Сольвент нефтяной нефрас-А-130/150 высший сорт
	Литр; кубический дециметр
	80,5
	Нет
	ООО "Газпром газораспределение Волгоград"
	г. Волгоград, ул.Смоленская, 25

	Технические характеристики предмета закупки
	Фасовка до 10 кг.
гост 10214-78

	34
	Эмаль аэрозольная алкидная универсальная белая в баллончиках
	Литр; кубический дециметр
	11,44
	Нет
	ООО "Газпром газораспределение Волгоград"
	г. Волгоград, ул.Смоленская, 25

	Технические характеристики предмета закупки
	Фасовка-металлический баллончик с распылителем от 520 мл.

	35
	Эмаль аэрозольная алкидная универсальная красная в баллончиках
	Литр; кубический дециметр
	15,6
	Нет
	ООО "Газпром газораспределение Волгоград"
	г. Волгоград, ул.Смоленская, 25

	Технические характеристики предмета закупки
	Фасовка-металлический баллончик с распылителем от 520 мл.

	36
	Эмаль аэрозольная алкидная универсальная красная в баллончиках
	Литр; кубический дециметр
	7,8
	Нет
	ООО "Газпром газораспределение Волгоград"
	г. Волгоград, ул.Смоленская, 25

	Технические характеристики предмета закупки
	Фасовка-металлический баллончик с распылителем от 520 мл.

	37
	Эмаль аэрозольная алкидная универсальная синяя в баллончиках
	Литр; кубический дециметр
	5,172
	Нет
	ООО "Газпром газораспределение Волгоград"
	г. Волгоград, ул.Смоленская, 25

	Технические характеристики предмета закупки
	Фасовка-металлический баллончик с распылителем от 520 мл.

	38
	Эмаль аэрозольная алкидная универсальная черная в баллончиках
	Литр; кубический дециметр
	4,16
	Нет
	ООО "Газпром газораспределение Волгоград"
	г. Волгоград, ул.Смоленская, 25

	Технические характеристики предмета закупки
	Фасовка-металлический баллончик с распылителем от 520 мл.

	39
	Эмаль ПФ-115 белая высший сорт
	Килограмм
	30,466
	Нет
	ООО "Газпром газораспределение Волгоград"
	г. Волгоград, ул.Смоленская, 25

	Технические характеристики предмета закупки
	ГОСТ 6465-76
Фасовка до 25 кг
На дату поставки продукции срок хранения не должен превышать 3-х месяцев с даты изготовления.

	40
	Эмаль ПФ-115 желтая высший сорт
	Килограмм
	0,3
	Нет
	ООО "Газпром газораспределение Волгоград"
	г. Волгоград, ул.Смоленская, 25

	Технические характеристики предмета закупки
	ГОСТ 6465-76
Фасовка до 25 кг
На дату поставки продукции срок хранения не должен превышать 3-х месяцев с даты изготовления.

	41
	Эмаль ПФ-115 желтая высший сорт
	Килограмм
	9,35
	Нет
	ООО "Газпром газораспределение Волгоград"
	г. Волгоград, ул.Смоленская, 25

	Технические характеристики предмета закупки
	ГОСТ 6465-76
Фасовка до 25 кг
На дату поставки продукции срок хранения не должен превышать 3-х месяцев с даты изготовления.

	42
	Эмаль ПФ-115 желтая высший сорт
	Килограмм
	9,4
	Нет
	ООО "Газпром газораспределение Волгоград"
	г. Волгоград, ул.Смоленская, 25

	Технические характеристики предмета закупки
	ГОСТ 6465-76
Фасовка до 25 кг
На дату поставки продукции срок хранения не должен превышать 3-х месяцев с даты изготовления.

	43
	Эмаль ПФ-115 желтая высший сорт
	Килограмм
	17 939,513
	Нет
	ООО "Газпром газораспределение Волгоград"
	г. Волгоград, ул.Смоленская, 25

	Технические характеристики предмета закупки
	ГОСТ 6465-76
Фасовка до 25 кг
На дату поставки продукции срок хранения не должен превышать 3-х месяцев с даты изготовления.

	44
	Эмаль ПФ-115 желтая высший сорт
	Килограмм
	10,38
	Нет
	ООО "Газпром газораспределение Волгоград"
	г. Волгоград, ул.Смоленская, 25

	Технические характеристики предмета закупки
	ГОСТ 6465-76
Фасовка до 25 кг
На дату поставки продукции срок хранения не должен превышать 3-х месяцев с даты изготовления.

	45
	Эмаль ПФ-115 желтая высший сорт
	Килограмм
	0,34
	Нет
	ООО "Газпром газораспределение Волгоград"
	г. Волгоград, ул.Смоленская, 25

	Технические характеристики предмета закупки
	ГОСТ 6465-76
Фасовка до 25 кг
На дату поставки продукции срок хранения не должен превышать 3-х месяцев с даты изготовления.

	46
	Эмаль ПФ-115 желтая высший сорт
	Килограмм
	0,6
	Нет
	ООО "Газпром газораспределение Волгоград"
	г. Волгоград, ул.Смоленская, 25

	Технические характеристики предмета закупки
	ГОСТ 6465-76
Фасовка до 25 кг
На дату поставки продукции срок хранения не должен превышать 3-х месяцев с даты изготовления.

	47
	Эмаль ПФ-115 желтая высший сорт
	Килограмм
	395,1
	Нет
	ООО "Газпром газораспределение Волгоград"
	г. Волгоград, ул.Смоленская, 25

	Технические характеристики предмета закупки
	ГОСТ 6465-76
Фасовка до 25 кг
На дату поставки продукции срок хранения не должен превышать 3-х месяцев с даты изготовления.

	48
	Эмаль ПФ-115 желтая высший сорт
	Килограмм
	4,1
	Нет
	ООО "Газпром газораспределение Волгоград"
	г. Волгоград, ул.Смоленская, 25

	Технические характеристики предмета закупки
	ГОСТ 6465-76
Фасовка до 25 кг
На дату поставки продукции срок хранения не должен превышать 3-х месяцев с даты изготовления.

	49
	Эмаль ПФ-115 желтая высший сорт
	Килограмм
	7,3
	Нет
	ООО "Газпром газораспределение Волгоград"
	г. Волгоград, ул.Смоленская, 25

	Технические характеристики предмета закупки
	ГОСТ 6465-76
Фасовка до 25 кг
На дату поставки продукции срок хранения не должен превышать 3-х месяцев с даты изготовления.

	50
	Эмаль ПФ-115 желтая высший сорт
	Килограмм
	9,91
	Нет
	ООО "Газпром газораспределение Волгоград"
	г. Волгоград, ул.Смоленская, 25

	Технические характеристики предмета закупки
	ГОСТ 6465-76
Фасовка до 25 кг
На дату поставки продукции срок хранения не должен превышать 3-х месяцев с даты изготовления.

	51
	Эмаль ПФ-115 желтая высший сорт
	Килограмм
	11,2
	Нет
	ООО "Газпром газораспределение Волгоград"
	г. Волгоград, ул.Смоленская, 25

	Технические характеристики предмета закупки
	ГОСТ 6465-76
Фасовка до 25 кг
На дату поставки продукции срок хранения не должен превышать 3-х месяцев с даты изготовления.

	52
	Эмаль ПФ-115 желтая высший сорт
	Килограмм
	8
	Нет
	ООО "Газпром газораспределение Волгоград"
	г. Волгоград, ул.Смоленская, 25

	Технические характеристики предмета закупки
	ГОСТ 6465-76
Фасовка до 25 кг
На дату поставки продукции срок хранения не должен превышать 3-х месяцев с даты изготовления.

	53
	Эмаль ПФ-115 зеленая высший сорт
	Килограмм
	8
	Нет
	ООО "Газпром газораспределение Волгоград"
	г. Волгоград, ул.Смоленская, 25

	Технические характеристики предмета закупки
	ГОСТ 6465-76
Фасовка до 25 кг
На дату поставки продукции срок хранения не должен превышать 3-х месяцев с даты изготовления.

	54
	Эмаль ПФ-115 красная первый сорт
	Килограмм
	108,16
	Нет
	ООО "Газпром газораспределение Волгоград"
	г. Волгоград, ул.Смоленская, 25

	Технические характеристики предмета закупки
	ГОСТ 6465-76
Фасовка до 25 кг
На дату поставки продукции срок хранения не должен превышать 3-х месяцев с даты изготовления.

	55
	Эмаль ПФ-115 серая высший сорт
	Килограмм
	82,93
	Нет
	ООО "Газпром газораспределение Волгоград"
	г. Волгоград, ул.Смоленская, 25

	Технические характеристики предмета закупки
	ГОСТ 6465-76
Фасовка до 25 кг
На дату поставки продукции срок хранения не должен превышать 3-х месяцев с даты изготовления.

	56
	Эмаль ПФ-115 серая высший сорт
	Килограмм
	18,5
	Нет
	ООО "Газпром газораспределение Волгоград"
	г. Волгоград, ул.Смоленская, 25

	Технические характеристики предмета закупки
	ГОСТ 6465-76
Фасовка до 25 кг
На дату поставки продукции срок хранения не должен превышать 3-х месяцев с даты изготовления.

	57
	Эмаль ПФ-115 синяя высший сорт
	Килограмм
	0,013
	Нет
	ООО "Газпром газораспределение Волгоград"
	г. Волгоград, ул.Смоленская, 25

	Технические характеристики предмета закупки
	ГОСТ 6465-76
Фасовка до 25 кг
На дату поставки продукции срок хранения не должен превышать 3-х месяцев с даты изготовления.

	58
	Эмаль ПФ-115 синяя высший сорт
	Килограмм
	0,2
	Нет
	ООО "Газпром газораспределение Волгоград"
	г. Волгоград, ул.Смоленская, 25

	Технические характеристики предмета закупки
	ГОСТ 6465-76
Фасовка до 25 кг
На дату поставки продукции срок хранения не должен превышать 3-х месяцев с даты изготовления.

	59
	Эмаль ПФ-115 синяя высший сорт
	Килограмм
	1 138,528
	Нет
	ООО "Газпром газораспределение Волгоград"
	г. Волгоград, ул.Смоленская, 25

	Технические характеристики предмета закупки
	ГОСТ 6465-76
Фасовка до 25 кг
На дату поставки продукции срок хранения не должен превышать 3-х месяцев с даты изготовления.

	60
	Эмаль ПФ-115 синяя высший сорт
	Килограмм
	85
	Нет
	ООО "Газпром газораспределение Волгоград"
	г. Волгоград, ул.Смоленская, 25

	Технические характеристики предмета закупки
	ГОСТ 6465-76
Фасовка до 25 кг
На дату поставки продукции срок хранения не должен превышать 3-х месяцев с даты изготовления.

	61
	Эмаль ПФ-115 синяя высший сорт
	Килограмм
	1,4
	Нет
	ООО "Газпром газораспределение Волгоград"
	г. Волгоград, ул.Смоленская, 25

	Технические характеристики предмета закупки
	ГОСТ 6465-76
Фасовка до 25 кг
На дату поставки продукции срок хранения не должен превышать 3-х месяцев с даты изготовления.

	62
	Эмаль ПФ-115 синяя высший сорт
	Килограмм
	0,2
	Нет
	ООО "Газпром газораспределение Волгоград"
	г. Волгоград, ул.Смоленская, 25

	Технические характеристики предмета закупки
	ГОСТ 6465-76
Фасовка до 25 кг
На дату поставки продукции срок хранения не должен превышать 3-х месяцев с даты изготовления.

	63
	Эмаль ПФ-115 черная первый сорт
	Килограмм
	1,3
	Нет
	ООО "Газпром газораспределение Волгоград"
	г. Волгоград, ул.Смоленская, 25

	Технические характеристики предмета закупки
	ГОСТ 6465-76
Фасовка до 25 кг
На дату поставки продукции срок хранения не должен превышать 3-х месяцев с даты изготовления.

	64
	Эмаль ПФ-115 черная первый сорт
	Килограмм
	1
	Нет
	ООО "Газпром газораспределение Волгоград"
	г. Волгоград, ул.Смоленская, 25

	Технические характеристики предмета закупки
	ГОСТ 6465-76
Фасовка до 25 кг
На дату поставки продукции срок хранения не должен превышать 3-х месяцев с даты изготовления.

	65
	Эмаль ПФ-115 черная первый сорт
	Килограмм
	2
	Нет
	ООО "Газпром газораспределение Волгоград"
	г. Волгоград, ул.Смоленская, 25

	Технические характеристики предмета закупки
	ГОСТ 6465-76
Фасовка до 25 кг
На дату поставки продукции срок хранения не должен превышать 3-х месяцев с даты изготовления.

	66
	Эмаль ПФ-115 черная первый сорт
	Килограмм
	0,5
	Нет
	ООО "Газпром газораспределение Волгоград"
	г. Волгоград, ул.Смоленская, 25

	Технические характеристики предмета закупки
	ГОСТ 6465-76
Фасовка до 25 кг
На дату поставки продукции срок хранения не должен превышать 3-х месяцев с даты изготовления.

	67
	Эмаль ПФ-115 черная первый сорт
	Килограмм
	0,2
	Нет
	ООО "Газпром газораспределение Волгоград"
	г. Волгоград, ул.Смоленская, 25

	Технические характеристики предмета закупки
	ГОСТ 6465-76
Фасовка до 25 кг
На дату поставки продукции срок хранения не должен превышать 3-х месяцев с даты изготовления.

	68
	Эмаль ПФ-115 черная первый сорт
	Килограмм
	1,1
	Нет
	ООО "Газпром газораспределение Волгоград"
	г. Волгоград, ул.Смоленская, 25

	Технические характеристики предмета закупки
	ГОСТ 6465-76
Фасовка до 25 кг
На дату поставки продукции срок хранения не должен превышать 3-х месяцев с даты изготовления.

	69
	Эмаль ПФ-115 черная первый сорт
	Килограмм
	462,942
	Нет
	ООО "Газпром газораспределение Волгоград"
	г. Волгоград, ул.Смоленская, 25

	Технические характеристики предмета закупки
	ГОСТ 6465-76
Фасовка до 25 кг
На дату поставки продукции срок хранения не должен превышать 3-х месяцев с даты изготовления.

	70
	Эмаль ПФ-115 черная первый сорт
	Килограмм
	0,4
	Нет
	ООО "Газпром газораспределение Волгоград"
	г. Волгоград, ул.Смоленская, 25

	Технические характеристики предмета закупки
	ГОСТ 6465-76
Фасовка до 25 кг
На дату поставки продукции срок хранения не должен превышать 3-х месяцев с даты изготовления.

	71
	Эмаль ПФ-115 черная первый сорт
	Килограмм
	1,3
	Нет
	ООО "Газпром газораспределение Волгоград"
	г. Волгоград, ул.Смоленская, 25

	Технические характеристики предмета закупки
	ГОСТ 6465-76
Фасовка до 25 кг
На дату поставки продукции срок хранения не должен превышать 3-х месяцев с даты изготовления.

	72
	Эмаль ПФ-115 черная первый сорт
	Килограмм
	0,2
	Нет
	ООО "Газпром газораспределение Волгоград"
	г. Волгоград, ул.Смоленская, 25

	Технические характеристики предмета закупки
	ГОСТ 6465-76
Фасовка до 25 кг
На дату поставки продукции срок хранения не должен превышать 3-х месяцев с даты изготовления.

	73
	Эмаль ПФ-115 черная первый сорт
	Килограмм
	1,1
	Нет
	ООО "Газпром газораспределение Волгоград"
	г. Волгоград, ул.Смоленская, 25

	Технические характеристики предмета закупки
	ГОСТ 6465-76
Фасовка до 25 кг
На дату поставки продукции срок хранения не должен превышать 3-х месяцев с даты изготовления.

	74
	Эмаль ПФ-115 черная первый сорт
	Килограмм
	0,2
	Нет
	ООО "Газпром газораспределение Волгоград"
	г. Волгоград, ул.Смоленская, 25

	Технические характеристики предмета закупки
	ГОСТ 6465-76
Фасовка до 25 кг
На дату поставки продукции срок хранения не должен превышать 3-х месяцев с даты изготовления.

	75
	Эмаль ПФ-115 черная первый сорт
	Килограмм
	1
	Нет
	ООО "Газпром газораспределение Волгоград"
	г. Волгоград, ул.Смоленская, 25

	Технические характеристики предмета закупки
	ГОСТ 6465-76
Фасовка до 25 кг
На дату поставки продукции срок хранения не должен превышать 3-х месяцев с даты изготовления.

	76
	Эмаль ПФ-115 черная первый сорт
	Килограмм
	0,4
	Нет
	ООО "Газпром газораспределение Волгоград"
	г. Волгоград, ул.Смоленская, 25

	Технические характеристики предмета закупки
	ГОСТ 6465-76
Фасовка до 25 кг
На дату поставки продукции срок хранения не должен превышать 3-х месяцев с даты изготовления.

	77
	Эмаль ПФ-115 черная первый сорт
	Килограмм
	0,5
	Нет
	ООО "Газпром газораспределение Волгоград"
	г. Волгоград, ул.Смоленская, 25

	Технические характеристики предмета закупки
	ГОСТ 6465-76
Фасовка до 25 кг
На дату поставки продукции срок хранения не должен превышать 3-х месяцев с даты изготовления.

	78
	Эмаль ПФ-115 черная первый сорт
	Килограмм
	1,3
	Нет
	ООО "Газпром газораспределение Волгоград"
	г. Волгоград, ул.Смоленская, 25

	Технические характеристики предмета закупки
	ГОСТ 6465-76
Фасовка до 25 кг
На дату поставки продукции срок хранения не должен превышать 3-х месяцев с даты изготовления.

	79
	Эмаль ПФ-115 черная первый сорт
	Килограмм
	1,2
	Нет
	ООО "Газпром газораспределение Волгоград"
	г. Волгоград, ул.Смоленская, 25

	Технические характеристики предмета закупки
	ГОСТ 6465-76
Фасовка до 25 кг
На дату поставки продукции срок хранения не должен превышать 3-х месяцев с даты изготовления.

	80
	Эмаль ПФ-115 черная первый сорт
	Килограмм
	1
	Нет
	ООО "Газпром газораспределение Волгоград"
	г. Волгоград, ул.Смоленская, 25

	Технические характеристики предмета закупки
	ГОСТ 6465-76
Фасовка до 25 кг
На дату поставки продукции срок хранения не должен превышать 3-х месяцев с даты изготовления.

	81
	Эмаль ПФ-115 черная первый сорт
	Килограмм
	0,5
	Нет
	ООО "Газпром газораспределение Волгоград"
	г. Волгоград, ул.Смоленская, 25

	Технические характеристики предмета закупки
	ГОСТ 6465-76
Фасовка до 25 кг
На дату поставки продукции срок хранения не должен превышать 3-х месяцев с даты изготовления.



	№ п/п
	Наименование пункта
	Текст пояснений

	5 
	Сведения о начальной (максимальной) цене предмета закупки 
	Начальная (максимальная)  цена предмета закупки для участников, не освобожденных от уплаты НДС (с НДС):

2 215 972,36 руб.

Начальная (максимальная)  цена предмета закупки для участников, использующих право на освобождение от уплаты НДС или не являющихся налогоплательщиками НДС (без  НДС):

1 877 942,66 руб.

	6 
	Срок предоставления Документации о запросе предложений
	До окончания срока подачи Заявок на участие в Запросе предложений.

	7 
	Место предоставления Документации о запросе предложений
	Документация о запросе предложений в электронной форме предоставляется на сайте Торговой системы «ГазНефтеторг.ру» в сети Интернет по адресу: www.gazneftetorg.ru.

Документация о запросе предложений в бумажной форме предоставляется по адресу: 197198, Россия г. Санкт-Петербург, пр-т. Добролюбова, д.16 корп.2, литер А., Бизнес центр «Арена Холл», эт. 5-й, пом.503.

	8 
	Порядок предоставления Документации о запросе предложений
	В электронном виде Документация о запросе предложений размещается на сайте Торговой системы «ГазНефтеторг.ру» в сети Интернет по адресу: www.gazneftetorg.ru.

	9 
	Наименование и сайт электронной торговой площадки,
на которой размещена Документация о запросе предложений
	Торговая система «ГазНефтеторг.ру» www.gazneftetorg.ru (далее – Торговая система).

	10 
	Плата за предоставление копии Документации о запросе предложений на бумажном носителе
	Не требуется.

	11 
	Место, дата и время начала,  дата и время окончания срока подачи Заявок на участие 
в Запросе предложений
	Заявка на участие в Запросе предложений подается в письменной форме в запечатанном конверте по адресу: 197198, Россия г. Санкт-Петербург, пр-т. Добролюбова, д16 корп.2, литер А., Бизнес центр «Арена Холл», эт. 5-й, пом.503.
Копия Заявки подается в форме электронных документов через сайт Торговой системы.

Дата и время начала приема Заявок на участие в Запросе предложений: «27» января 2017 года с момента публикации Документации и Извещения  о запросе предложений  на сайте Торговой системы.

Прием Заявок на участие в Запросе предложений, подготовленных в письменной форме, производится по рабочим дням с 09:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:30 (время московское).

Дата окончания приема Заявок на участие в Запросе предложений: «07» февраля 2017 года, 11:59 (время московское). 


	12 
	Место, дата и время вскрытия  конвертов с заявками на участи в Запросе предложений 
	Проведение процедуры вскрытия конвертов с Заявками на участие в Запросе предложений по адресу: 197198, Россия г. Санкт-Петербург, пр-т. Добролюбова, д.16 корп.2, литер А., Бизнес центр «Арена Холл», эт. 5-й, пом.503.
Начало процедуры вскрытия конвертов с Заявками на участие в Запросе предложений: «07» февраля 2017 года, 12:00 (время московское).



	13 
	Место и дата рассмотрения Заявок участников   Запроса предложений и подведения итогов Запроса предложений
	197198, Россия г. Санкт-Петербург, пр-т. Добролюбова, д.16 корп.2, литер А., Бизнес центр «Арена Холл», эт. 5-й, пом.503.

Рассмотрение Заявок: не позднее  «14» февраля 2017 года 16.00 (время московское).
Подведение итогов: не позднее  «14» февраля 2017  года 17.00 (время московское). 


	14 
	Требование о предоставлении обеспечения заявок на участие в запросе предложений и исполнения  условий договора
	В соответствии с Документацией о запросе предложений.

	15 
	Сведения о праве Заказчика вносить изменения в Извещение о проведении запроса предложений в документацию о запросе предложений
	Заказчик имеет право вносить изменения в Извещение о проведении запроса предложений и Документацию о запросе предложений в любое время до истечения срока подачи Заявок на участие в Запросе предложений, а также отказаться от проведения Запроса предложений в любое время до подведения его итогов.
Заказчик имеет право не заключать Договор по результатам проведения Запроса предложений.

	16 
	Дата публикации Извещения
	«27» января 2017

	17 
	Требование о том, что Участниками Запроса предложений могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства
	В соответствии с Документацией о запросе предложений.




Запрос предложений не является торгами (конкурсом, аукционом) или публичным конкурсом в соответствии со статьями 447 – 449 части первой и статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации, и не накладывает на Организатора и Заказчика обязательств, установленных указанными статьями Гражданского кодекса Российской Федерации.
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